
 

InDash-CarPC V2 (Revision Januar 2007) 
 
Minimum BIOS Settings: 
 

1.) Load Fail-Safe Defaults 
 
2.) Unter "Advanced BIOS..." : First Boot Device auf HDD0 
 
3.) Unter "Advanced Chipset..." : Select Display Device auf "CRT" (gilt für alle VIA ITX Systeme) 
 
4.) Unter "Integrated..." : USB Keyboard Support auf "Enabled" 

Installation: Fernbedienung des InDash V2 CarPC: 
(Front LCD Anzeigeprogramm ist mit dabei) 
 
Die Software für die Fernbedienung, sowie der LCD Anzeige am Frontpanel befindet sich auf unserer CarTFT.com CD. 
Öffnen Sie dazu die CD nicht per Autorun-Funktion sondern im Explorer: 
 

 
 
Wählen Sie dann den Ordner „InDash PC“ aus und anschließend „Setup“. Dort führen Sie die imonsetup.exe aus: 
 

 
 



 
Die nun folgenden Installationsschritte finden Sie hier Bild für Bild dargestellt: 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Nach der Installation fängt bei vorhandenerer Internetverbindung der Auto Update Manager sofort an, die neuste Version 
herunterzuladen und aufzuspielen: 
 

 
 

Durch einen Rechtsklick auf das untere iMon Feld… 



 

 
 

… kommt  man mit der Auswahl „iMon Manager“ in das Einstellungsmenü von iMon. Hier kann man  zum Beispiel gleich 
unter „Version / Update“ das Automatische Update ausstellen: 
 

 
 
Oder unter „Bildschirmauflösungen“ kann man bequem die gewünschte Auflösung fahren: 
 

 



 
 
 

Das Programm hat auch eine „Virtuelle Tastatur“ im Gepäck der iMon-Hilfsmittel: 
 

 
 
Man kann des weitere seine aktuelle Ortszeit, seine Lieblings-Newsticker, Internetradios und mehr einstellen. 
 
Und so zum Beispiel sieht die LCD Anzeige dann aus, wenn sie in mehrsekündigen Abständen die Infos ändert und 
darstellt: (Dies kann natürlich nach belieben gestaltet werden.) 
 

       
 

        
 

        
 
 
Autor: B. Lambert - CarTFT.com 
Letzter Stand: Januar 2006-01-16 

 


